Zatacznik nr 1 do PO-03 Wydanie 2

\ P RO Skrécony opis obowiazuje od dnia 2021-09-20

programu IND/F-01
I ND USTRY
SKROCONY OPIS PROGRAMU NA ROK 2023
z dnia 02.06.2023 r.
Opracowat: Zatwierdzit:
Imie i Nazwisko Tomasz Pedrycz Honorata Slusarczyk
Data 02-06-2023 . 02-06-2023r.
Podpis /"J'Z/ +W0u{/0v Su )a(ﬁ-}i(//‘&
T i ——————

»Niniejszy dokument zawiera chronione prawem autorskim utwory spétki Przedsiebiorstwo Geologiczne Sp. z
0.0. z siedzibg w Kielcach oraz inng wlasno$¢ intelektualng tej spétki. Zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub
udostepnianie tego dokumentu bez wyraZznej uprzedniej zgody ww. spétki jest surowo zabronione.”
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Zatacznik nr 1 do PO-03 Wydanie 2
( ) PRO Skrécony opis obowiazuje od dnia 2021-09-20

programu
IND/F-01

Informacje ogéine

Nazwa Organizatora PT (dzialu technicznego, oddziatu, filii):

Przedsiebiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0.

Ulica, nr: Hauke Bosaka 3A

Miasto, kod pocztowy: Kielce, 25-214

Koordynator

Imie i nazwisko: Honorata Slusarczyk

Funkcja: Koordynator

Telefon, faks, e-mail; Telefon: +48 41 365 10 00, +48 517 856 757,
faks: +48 41 365 10 10
info@badaniabieglosci.pl
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Zatacznik nr 1 do PO-03 Wydanie 2
( E ) PRO Skrocony opis obowiazuje od dnia 2021-09-20

programu.. IND/F-01

1. Kruszywo —Zawartos$¢ wody - 1.1/IND/23

1.1.

1.2,

1.3.

14.

1.5,

Zakres badan objetych programem badania biegtoéci
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Metody i techniki

PN-EN 1097-5:2008 — Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czeéé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Koszty uczestnictwa

Koszt udziatu w pojedynczej rundzie badania biegtosci wynosi:

640,00 zt + 23% VAT

Organizator nie pokrywa kosztéw transportu prébki do uczestnika.
Obiekt badai
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja zostanie
przeprowadzone na prébce rzeczywistej kruszywa. Uczestnicy otrzymajg obiekt badania
biegtosci o masie 3,00,1 kg. W celu zachowania poufnosci oraz aby zapobiec wymianie
informacji pomigdzy uczestnikami, kaidy obiekt zostanie oznaczony indywidualnym
kodem przypisanym do danego uczestnika biorgcego udziat w badaniu biegtodci i bedzie
on znany wytacznie organizatorowi. Wszystkie prébki zabezpieczone beda przed
uszkodzeniem oraz utratg wody.
Harmonogram rundy badania biegtosci

e termin nadsylfania zgtoszen: 10.02.2023 r.

¢ planowany termin rozestania prébek: 08.03.2023 r.

¢ termin przekazania wynikéw do organizatora: 24.03.2023 r.

¢ termin rozestania sprawozdania: 05.05.2023 r.
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Zatacznik nr 1 do PO-03 Wydanie 2
( ; PRO Skrécony opis obowiazuje od dnia 2021-09-20

programu IND/F-01

2. Kruszywo - Mrozoodporno$é w wodzie — 2.1/IND/23

2.1,

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

Zakres badan objetych programem badania biegtosci
Oznaczanie mrozoodpornosci w wodzie

Metody i techniki

PN-EN 1367-1:2007 - Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Koszty uczestnictwa

Koszt udziatu w pojedynczej rundzie badania biegiosci wynosi:

1100,00 zt + 23% VAT

Organizator nie pokrywa kosztow transportu prébki do uczestnika.
Obiekt badari
Oznaczanie mrozoodpornosci w wodzie zostanie przeprowadzone na prébce rzeczywistej
kruszywa. Uczestnicy otrzymaja obiekt badania bieglosci o masie 1240,1 kg frakcji 8/16
mm. W celu zachowania poufnosci oraz aby zapobiec wymianie informacji pomiedzy
uczestnikami, kazdy obiekt zostanie oznaczony indywidualnym kodem przypisanym do
danego uczestnika biorgcego udziat w badaniu bieglosci i bedzie on znany wylacznie
organizatorowi. Wszystkie probki zabezpieczone beda przed uszkodzeniem.
Harmonogram rundy badania bieglosci

¢ termin nadsylania zgloszen: 10.02.2023 r.

¢ planowany termin rozestania prébek: 29.03.2023 r.

e termin przekazania wynikéw do organizatora: 12.05.2023 r.

e termin rozestania sprawozdania:
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Zatgcznik nr 1 do PO-03 Wydanie 2
( .’ PRO Skrécony opis obowiazuje od dnia 2021-09-20

program IND/F-01

3. Kruszywo — Gestos$¢ ziarn i nasigkliwoéé —3.1/IND/23

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Zakres badari objetych programem badania bieglosci

Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci
Metody i techniki
PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢
6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci
Metoda: piknometryczna
PN-EN 1097-6:2022-07 — Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢
6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci
Metoda: piknometryczna
Koszty uczestnictwa
Koszt udziatu w pojedynczej rundzie badania biegtosci wynosi:

990,00 zt + 23% VAT

Organizator nie pokrywa kosztow transportu prébki do uczestnika.
Obiekt badari
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci metoda piknometryczng zostanie
przeprowadzone na probce rzeczywistej kruszywa. Uczestnicy otrzymajg obiekt badania
biegtosci o masie 9,0+0,1 kg, o wielkosci ziarn mieszczgcym sie w przedziale frakgeji 4/31,5
mm. W celu zachowania poufnosci oraz aby zapobiec wymianie informacji pomiedzy
uczestnikami, kazdy obiekt zostanie oznaczony indywidualnym kodem przypisanym do
danego uczestnika bioragcego udziat w badaniu bieglosci i bedzie on znany wytacznie
organizatorowi. Wszystkie prébki zabezpieczone beda przed uszkodzeniem.
Harmonogram rundy badania bieglosci

e termin nadsytania zgloszen: 10.02.2023 r.

e planowany termin rozestania prébek: 29.03.2023 r.

e termin przekazania wynikéw do organizatora: 12.05.2023 r.

® termin rozesfania sprawozdania: 09.06.2023 r.
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Zalacznik nr 1 do PO-03 Wydanie 2
( ” p RO Skrécony opis obowiazuje od dnia 2021-09-20

RO IND/F-01

4. Kruszywo — Mrozoodporno$é w obecnosci soli — 4.1/IND/23

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

Zakres badan objetych programem badania biegtosci

Oznaczanie mrozoodpornosci w obecnosci soli

Metody i techniki

PN-EN 1367-6:2008 — Badania wiasciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Czesc 6: Mrozoodpornosc¢ w obecnosci soli

Koszty uczestnictwa

Koszt udziatu w pojedynczej rundzie badania biegtosci wynosi:

1100,00 zt + 23% VAT

Organizator nie pokrywa kosztow transportu prébki do uczestnika.
Obiekt badan
Oznaczanie mrozoodpornosci w obecnosci soli zostanie przeprowadzone na prébce
rzeczywistej kruszywa. Uczestnicy otrzymajg obiekt badania biegtosci o masie 9,5+0,1 kg,
frakcji 8/16 mm. W celu zachowania poufnosci oraz aby zapobiec wymianie informacji
pomiedzy uczestnikami, kaidy obiekt zostanie oznaczony indywidualnym kodem
przypisanym do danego uczestnika biorgcego udziat w badaniu biegtosci i bedzie on znany
wylacznie organizatorowi. Wszystkie prébki zabezpieczone beda przed uszkodzeniem.
Harmonogram rundy badania bieglosci

* termin nadsylfania zgtoszen: 10.02.2023 r.

e planowany termin rozestania prébek: 26.04.2023 r.

e termin przekazania wynikéw do organizatora: 16.06.2023 r.

* termin rozestania sprawozdania: 14.07.2023 r.
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Zatacznik nr 1 do PO-03 Wydanie 2
( ” PRO Skrécony opis obowiazuje od dnia 2021-09-20

programu. IND/F-01

5. Kruszywo —Zawartosé drobnych czgstek — Wskaznik piaskowy - 5.1/IND/23

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Zakres badan objetych programem badania biegloéci
Ocena zawartosci drobnych czgstek
Badanie wskaznika piaskowego

Frakcja 0/2 mm

Metody i techniki

PN-EN 933-8+A1:2015-07 — Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$é 8:
Ocena zawartosci drobnych czqstek — Badanie wskaZnika piaskowego

Koszty uczestnictwa

Koszt udziatu w pojedynczej rundzie badania biegto$ci wynosi:

820,00 zt + 23% VAT

Organizator nie pokrywa kosztow transportu prébki do uczestnika.
Obiekt badan
Ocena zawartosci drobnych czastek poprzez badanie wskainika piaskowego zostanie
przeprowadzone na probce rzeczywistej kruszywa. Uczestnicy otrzymajg obiekt badania
biegtosci o masie 2,510,1 kg. W celu zachowania poufnosci oraz aby zapobiec wymianie
informacji pomigdzy uczestnikami, kazdy obiekt zostanie oznaczony indywidualnym
kodem przypisanym do danego uczestnika biorgcego udziat w badaniu biegtosci i bedzie
on znany wylacznie organizatorowi. Wszystkie prébki zabezpieczone bedy przed
uszkodzeniem oraz utratg wody.
Harmonogram rundy badania biegloéci

e termin nadsylania zgloszen: 19.05.2023 r.

e planowany termin rozestania prébek: 21.06.2023 r.

e termin przekazania wynikow do organizatora: 21.07.2023 r.

e termin rozestania sprawozdania: 25.08.2023 r.
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Zatacznik nr 1 do PO-03 Wydanie 2
( ; PRO Skrécony opis obowiazuje od dnia 2021-09-20

R IND/F-01

6. Kruszywo — Odpornos¢ na rozdrabnianie — Los Angeles ~ 6.1/IND/23

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zakres badan objetych programem badania bieglo$ci
Oznaczanie odpornosci na rozdrabnianie

Metody i techniki

PN-EN 1097-2:2020-09 — Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé
2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Metoda: Los Angeles

Koszty uczestnictwa

Koszt udziatu w pojedynczej rundzie badania biegtosci wynosi:

1200,00 zt + 23% VAT

Organizator nie pokrywa kosztéw transportu prébki do uczestnika.
Obiekt badari
Oznaczanie odpornosci na rozdrabnianie metoda Los Angeles zostanie przeprowadzone
na prébce rzeczywistej kruszywa. Uczestnicy otrzymaja obiekt badania bieglosci
o masie 1510,1 kg, frakcji 10/14 mm. W celu zachowania poufnosci oraz aby zapobiec
wymianie informacji pomiedzy uczestnikami, kaidy obiekt zostanie oznaczony
indywidualnym kodem przypisanym do danego uczestnika biorgcego udziat w badaniu
bieglosci i bedzie on znany wylgcznie organizatorowi. Wszystkie prébki zabezpieczone
bedg przed uszkodzeniem.
Harmonogram rundy badania bieglosci

e termin nadsytania zgtoszen: 11.08.2023 r.

e planowany termin rozestania prébek: 13.09.2023 r.

e termin przekazania wynikéw do organizatora: 06.10.2023 r.

e termin rozestania sprawozdania: 10.11.2023 r.
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Zatacznik nr 1 do PO-03 Wydanie 2
@ P RO Skrécony opis obowiazuje od dnia 2021-09-20

i IND/F-01

7. Kruszywo — Odpornos¢ na scieranie (mikro-Deval) - 7.1/IND/23

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Zakres badan objetych programem badania biegloéci
Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)

Metody i techniki
PN-EN 1097-1:2011 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 1:
Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)
Koszty uczestnictwa
Koszt udziatu w pojedynczej rundzie badania biegtoéci wynosi:
940,00 zt + 23% VAT

Organizator nie pokrywa kosztéw transportu prébki do uczestnika.
Obiekt badan
Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-Deval) zostanie przeprowadzone na prébce
rzeczywistej kruszywa. Uczestnicy otrzymaja obiekt badania biegtosci o masie 2,5+0,1 kg,
frakcji 10/14 mm. W celu zachowania poufnosci oraz aby zapobiec wymianie informacji
pomigdzy uczestnikami, kaidy obiekt zostanie oznaczony indywidualnym kodem
przypisanym do danego uczestnika biorgcego udziat w badaniu biegtosci i bedzie on znany
wylacznie organizatorowi. Wszystkie prébki zabezpieczone beda przed uszkodzeniem.
Harmonogram rundy badania bieglosci

e termin nadsylania zgtoszen: 11.08.2023 r,

e planowany termin rozestania prébek: 13.09.2023 r.

* termin przekazania wynikéw do organizatora: 06.10.2023 r.

e termin rozesfania sprawozdania: 10.11.2023 r.
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Zalacznik nr 1 do PO-03 Wydanie 2
( ; P RO Skrécony opis obowiazuje od dnia 2021-09-20

programu IND/E-01

8. Kamien naturalny — Nasigkliwos¢ przy ci$nieniu atmosferycznym - 8.1/IND/23
8.1.  Zakres badari objetych programem badania biegtoéci
Nasigkliwos¢ przy cisnieniu atmosferycznym

8.2, Metody i techniki
PN-EN 13755:2008 - Metody badari kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwosci przy
cis$nieniu atmosferycznym
8.3. Koszty uczestnictwa
Koszt udziatu w pojedynczej rundzie badania biegtosci wynosi:
990,00 zt + 23% VAT
Organizator nie pokrywa kosztow transportu prébki do uczestnika.
8.4.  Obiekt badan
Oznaczanie nasigkliwosci kamienia naturalnego przy ci$nieniu atmosferycznym zostanie
przeprowadzone na prébce rzeczywistej. Uczestnicy otrzymajg obiekt badania biegfo$ci
w postaci kostek szesciennych o wymiarach (50x50x50)+5 mm w ilosci 6 szt. W celu
zachowania poufnosci oraz aby zapobiec wymianie informacji pomiedzy uczestnikami,
kazdy obiekt zostanie oznaczony indywidualnym kodem przypisanym do danego
uczestnika biorgcego udziat w badaniu bieglosci i bedzie on znany wylacznie
organizatorowi. Wszystkie probki zabezpieczone bedga przed uszkodzeniem.
8.5. Harmonogram rundy badania bieglosci
e termin nadsylania zgftoszen: 25.08.2023 r.
e planowany termin rozestania probek: 11.10.2023 r.
e termin przekazania wynikéw do organizatora: 10.11.2023 r.

s termin rozestania sprawozdania: 01.12.2023 r.
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Zatacznik nr 1 do PO-03 Wydanie 2
<\ v ; PRO Skrécony opis obowiazuje od dnia 2021-09-20

TSI - IND/F-01

Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Honorata Slusarczyk

Tel. +48 41 365 10 00, +48 517 856 757,

e-mail: info@badaniabieglosci.pl

Whyniki nalezy przestaé za posrednictwem:

panelu obstugi klienta PTCenter: https://ptcenter.badaniabieglosci.pl/

przesytki pocztowej, na adres:
Przedsiebiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0.
ul. Hauke Bosaka 3A

25-214 Kielce, Polska

faks, na numer: +48 41 365 10 10

poczty elektronicznej, na adres: info@badaniabieglosci.pl
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